INPEX

Schakelaars
Switches

Technische informatie:

Ex markering: €& 11 2G Ex db eb IIC T5/T6 Gb

& 112D Ex tb IIIC T80/95°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C < Ta < 55°C
Beschermingsgraad: IP65
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester
Spanning / stroomsterkte in AC-3: max. 400V/25A
Thermische instelling: 0,1 - 25A
Hulpcontacten: 1xXNO/1xNC - 250V/1A
Aansluitingen: 6 mm?/ hulpcontacten 2,5 mm’

Motorbeschermschakelaars Ex de
Motor protection switches Ex de

Technical data:
Ex mark: & I1 2G Ex db eb IIC T5/T6 Gb

& 112D Ex tb I1IC T80/95°C Db

Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C < Ta < 55°C
Degree of protection: IP65

Material box: glass fibre reinforced polyester
Voltage / current in AC-3: max. 400V/25A
Overload trip settings: 0.1 - 25A

Aux. contacts: IXNO/1xNC - 250V/1A
Connections: 6 mm?/ aux. contacts 2.5 mm?

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Aansluitschema Kabelingangen | Kortsluitstroom | Thermische instelling
- . . . . . . Type INDEX.E.F.

Wiring diagram Cable entries | Breaking capacity| Overload trip setting
2xM25+1 x M20 65 kA 0.1-0.16 Z0532 PKO1 /0
2xM25+1 x M20 65 kA 0.16-0.25 70532 PKO02 /01
1'-1 3'-2 5L3 i %?3 2 x M25+1x M20 65 kA 0.25-0.4 Z0532 PKO03 /0
7°7°7 99 | 2xm25+1xM20 65 kA 0.4-0.63 70532 PK04 /00
F-F----- | i 2x M25 +1x M20 65 kA 0.63-1 70532 PK05 /0
—{d J d E E 2xM25+1xM20 65 kA 1-1.6 70532 PK06 /0
T s b5 ol 2 x M25+ 1 x M20 65 kA 1.6-2.5 70532 PK0O7/0
o 2 x M25+ 1 x M20 16 kKA 2.5-4 70532 PKO8 /]
z# 4§>2 6%1,3 5 ¢ 2x M25+ 1 x M20 16 kKA 4-6.3 70532 PK09 /0
2xM25+1 x M20 16 kKA 6.3-10 Z0532 PK10/0
2xM25+1 x M20 16 kKA 10-16 70532 PK11/0
2xM32+1x M20 12 kA 16-20 70532 PK12/0
2xM32+1x M20 12 kA 20-25 70532 PK13 /Q

A =inclusief hulpcontacten IxXNO + 1xNC
A =including auxiliary contacts IxXNO + 1xNC
Afmetingen
Dimensions
160 161 37
4xD7 138 8
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