
Centrifugal ventilators  Ex d
Centrifugaalventilatoren  Ex d

Ex markering:      II 2 G Ex c IIB+H  T3/T5/T6 Gb
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Maximale temperatuur damp  +60°C
Beschermingsgraad: IP20
Spanning: 230 VAC / 3x400 VAC 
Kabelingang: 2 stuks M20
Materiaal behuizing: staal met anti-corrosie coating
Materiaal ventilatorblad: gegalvaniseerd staal

Conform de standaards  EN60079
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Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G Ex c IIB+H  T3/T5/T6 Gb
Can be used in zone 1 and 2
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C 
Maximum vapor temperature  +60°C
Degree of protection: IP20
Voltage: 230 VAC / 3x400 VAC 
Cable entry: 2 stuks M20
Material body: steel with anti-corrosion epoxy coating
Material fan: galvanized steel

Meets the standards  EN60079
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Technical data:

HT3-CB-2302MEX
HT3-CB-2402MEX
HT6-CB-2302TEX
HT6-CB-2402TEX

HT3-CS-3104MEX
HT3-CS-3204MEX
HT6-CS-3104TEX
HT6-CS-3204TEX
HT6-CS-3304TEX
HT6-CS-3404TEX
HT6-CS-3504TEX
HT6-CS-3604TEX
HT6-CS-3704TEX
HT6-CS-3804TEX

TypeAfbeelding T. klasse

T. class

VermogenSpanningCapaciteit

PowerVoltageCapacity 
m /h

 450 Watt
 850 Watt
 400 Watt
 800 Watt
     200 Watt

    250 Watt
    200 Watt
    250 Watt
    400 Watt
  1000 Watt
  1400 Watt
  1900 Watt
  2500 Watt
  4500 Watt

1000
1450
1000
1450
    500

   720
   500
   720
 1500
 1900
 2900
 4100
 5600
 9100

230 VAC 
230 VAC

3x400 VAC 
3x400 VAC 

 230 VAC 
230 VAC

3x400 VAC 
3x400 VAC 
3x400 VAC 
3x400 VAC 
3x400 VAC 
3x400 VAC 
3x400 VAC 
3x400 VAC 

T3
T3
T6
T6

T3
T3
T6
T6
T6
T5
T5
T5
T5
T5

3Illustration

Overige explosieveilige materialen
Other explosion proof materials 
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Type CB

Type CB

 Centrifugaal ventilator geschikt voor explosieve omgevingen. Ze zijn ideaal 
voor het afzuigen van heten dampen tot maximaal 60°C in middellange of 
lange kanalen. Verder worden ze gebruikt voor toepassingen waar geforceerde 
ventilatie of afzuiging vereist is.

 Centrifugal fan suitable for explosive environments. They are ideal for
extracting hot vapors up to 60°C in medium or long ducts. Furthermore, they are used
for applications where forced ventilation or extraction is required.

Type CS

Type CS

 Centrifugaal ventilator geschikt voor explosieve omgevingen. Ze zijn ideaal 
voor het afzuigen van grote luchtvolumes en niet-stoffige dampen in kanalen. 
Bovendien hebben ze een laag geluidsniveau

 Centrifugal fan suitable for explosive environments. They are ideal for
extracting large air volumes and non-dusty vapors in ductwork. 
In addition, they have a low noise level

Type CB

Type CS

dB(A)
2 mtr

76
83
76
83

64
67
64
67
70
73
76
80
84
88



Centrifugal ventilators  Ex d

Dimensions

Centrifugaalventilatoren  Ex d

Afmetingen

HT3-CS-3104MEX
HT3-CS-3204MEX
HT6-CS-3104TEX
HT6-CS-3204TEX
HT6-CS-3304TEX
HT6-CS-3404TEX
HT6-CS-3504TEX
HT6-CS-3604TEX
HT6-CS-3704TEX
HT6-CS-3804TEX

Type CB

Type CS

A

A

B

B

ØC

ØC

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

ØK

ØK

kg

kg

Gewicht 
 Weight

Gewicht 
 Weight

249
296
249
296

249
296
249
296
335
400
470
470
480
670

 88
100
 88
100

 88
100
 88
100
134
170
191
191
224
295

 88
100
 88
100

 88
100
 88
100
134
161
191
191
213
241

114
126
114
126

114
126
114
126
165
205
225
225
275
330

114
126
114
126

114
126
114
126
165
195
225
225
254
280

135
152
135
152

135
152
135
152
191
235
255
255
305
360

135
152
135
152

135
152
135
152
191
225
255
255
284
310

247
300
247
300

247
230
247
230
371
446
517
517
571
744

 13
 19
 13
 19
 

 13
 14
 13
 14
 21
 31
 37
 44
 67
 91

180
200
180
200

180
200
180
200
250
250
315
315
355
400

371
422
371
422

371
392
371
392
446
485
520
554
650
709

 8.2
 8.2
 8.2
 8.2
 

 8.2
 8.2
 8.2
 8.2
 8.2
 8.2
 8.2
 8.2
10.2
 9.0

A

B

D

ØC E F

H
I
J

G

ØK

Buitenflens
Outlet flange

Overige explosieveilige materialen
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HT3-CB-2302MEX
HT3-CB-2402MEX
HT6-CB-2302TEX
HT6-CB-2402TEX


