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Technische informatie:

Ex markering: & 112 G Ex eb IIC T6 Gb
& 112 D Ex tb I1IC Db

Geschikt voor zone 1, 2, 21 and 22

Omgevingstemperatuur: -40°C < Ta < 80°C

Beschermingsgraad: IP68

Materiaal: messing vernikkeld

Conform de standaards: EN60079 en EN61241

Kabelwartels
Cable glands

Messing vernikkelde kabelwartel Ex e
Brass nickel plated cable gland Ex e

Technical data:

Ex mark: & 112 G Ex eb IIC T6 Gb

& 1i 2 D Ex tb I1IC Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature use: -40°C<Ta<80°C
Degree of protection: IP68
Material: brass nickel plated

Meets the standards: EN60079 and EN61241

Afbeelding D C K L LH
Type
lllustration Min. Max. |(mm) (mm) (mm)
M16x1.5 4 9 22 14 22 1E3016
M20x1.5 5.5 13 26 15 26 1E3020
M25x1.5 8 17 32 15 33 1E3025
M32x1.5 12 21 37 16 39 1E3032
M40x1.5 17 28 48 16 45 1E3040
M50x1.5 22 35 56 16 50 1E3050
M63x1.5 27 48 70 19 55 1E3063
Afmetingen
LH Dimensions
[a) | C (g
Enkelvoudig K X
Single-hole
Afdichtplug voor wartel Ex e
Blanking plug for gland Ex e
Afbeelding voor kabelwartel D LT L Type
lllustration for cable gland (mm) (mm) (mm) (mm)
1E2020 / IE3020 a12 08 20 15 IE3820
1E2025 / 1E3025 a16 a11.5 25 18 IE3825
1E2032 /1E3032 20 316.5 28 20 IE3832
Afmetingen
Dimensions
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